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ทัศนวิสัย
VISIBILITY

CODE FORMAT

VnVnVnVnDv

VVVV
or 
VVVVNDV
or
CAVOK

VxVxVxVxDv

CAVOK.ppt


ทัศนวสัิย
VISIBILITY

• Visibility (met) ทัศนวิสัย

ระยะไกลที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และระบุได้ถึงวตัถุที่
เด่นชัดในเวลากลางวนั หรือวตัถุทีเ่ด่นชัดมีแสงไฟช่วยในเวลา
กลางคืน
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➢ ความหมายของค่าทศันวสัิยต่างๆ มีดังต่อไปนีคื้อ.

ความหมายทัศนวิสัย VISIBILITY.ppt


1.Meteorological Visibility

• เป็นค่าทศันวสิยัทัว่ๆไป ท่ีใชใ้นการตรวจอากาศ ค่า
ทศันะวสิยัท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียในทุกทิศทาง
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2. Main Meteorological Visibility

• เป็นค่าทศันวิสยัในทิศทางท่ีส าคญั เช่น บริเวณทางวิ่ง 

3. Prevailing Visibility 

• เป็นค่าทศันวิสยัทัว่ๆไป ท่ีปกคลุมพื้นท่ีสนามบินเท่ากบัหรือ
มากกวา่คร่ึงวงกลม
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4. Runway Visibility 
• เป็นค่าทศันวิสยัเฉพาะทางวิ่ง เท่านั้น บางคร้ังจะแตกต่างจากค่า
ทศันวิสยัโดยทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั

5. Ranway Visual Range (RVR)
• พิสยัการมองเห็นทางวิ่ง หรือ  คือความสามารถของนกบินท่ีจะมอง

ออกจากหอ้ง Cockpit ออกไปขา้งหนา้ตามเสน้กลางของทางวิ่งวา่
มองเห็นไดช้ดัไปไดไ้กลเท่าไหร่ ในขณะท่ีเคร่ืองบินแตะพื้นทางวิ่ง
ท่ี Touch down point 
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การตรวจและรายงานทัศนวสัิย

VIS ≥ 10000 เมตร รายงาน 9999

VIS < 10000 - 5000 เมตร        รายงานได้ทุกๆ 1000 เมตร

VIS < 5000 - 800 เมตร  รายงานได้ทุกๆ 100 เมตร

VIS < 800 เมตร รายงานได้ทุกๆ 50 เมตร

- ทศันวิสัย     50 เมตร        เขา้รหสัเป็น   0050

- ทศันวิสยัต ่ากวา่ 50 เมตร เขา้รหสัเป็น   0000 
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การตรวจวดัค่าทัศนวสัิยที่ไม่ตรงกบัเกณฑ์การรายงานให้
นับลดลงหาค่าเกณฑ์ทศันวสัิยทีต่ ่า (เศษปัดทิง้)

ตัวอย่าง

- ตรวจวดัทัศนวสัิยได้  570 เมตร    รายงานเป็น 550 เมตร

- ตรวจวดัทัศนวสัิยได้  1870 เมตร  รายงานเป็น
1800 เมตร

- ตรวจวดัทัศนวสัิยได้  5580 เมตร  รายงานเป็น
6000 กม.

- ตรวจวดัทัศนวสัิยได้  12 กม. รายงานเป็น
9999
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การตรวจวดัค่าทัศนวสัิยใน
METAR และ SPECI

การรายงานค่าทัศนวสัิยในข่าว METAR และ SPECI ให้ใช้
ค่าทศันวสัิยทัว่ไป (Prevailing Visibility) รายงานกรุ๊ป VVVV

ตัวอย่าง
METAR VTSS 162030Z 00000KT 2600 BR FEW020 BKN120 OVC300

26/25 Q1007=

รวมเอกสารรูปภาพอ้างอิง/Prevailing visibility.doc
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เกณฑ์การรายงานค่าทัศนวิสัย มี 4 ข้อ ดังนี้

1. รายงานค่า Prevailing Visibility 

คือ ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไกลที่สุดอย่างน้อยครึ่ง
วงกลมหรือมากกว่า 50% รอบๆ สนามบิน โดยพื้นที่เหล่านี้
อาจเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้ 
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2. ถ้าทัศนวิสัยต่่าสุด มีค่าน้อยกว่า 50% ของค่า Prevailing
Visibility และมีค่าต่่ากว่า 5000 เมตร ให้รายงานค่า
Prevailing Visibility และค่าทัศนวิสัยต่่าสุดพร้อมทั้งระบุทิศ
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3. ถ้าทัศนวิสัยต่่าสุด มีค่าน้อยกว่า 1500 เมตร ให้รายงาน ค่า 
Prevailing Visibility และค่าทัศนวิสัยมีค่าน้อยกว่า 1500
เมตร พร้อมทั้งระบุทิศ
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4. เมื่อการมองเห็นมีความผันผวนอย่างรวดเร็วและไม่
สามารถระบุค่า Prevailing Visibilityได้ ควรรายงานค่าทัศน
วิสัยต่่าสุดเท่านั้น โดยไม่มีการระบุทิศทาง
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การก ากบัทิศทางให้ใช้ทศิทางอ้างองิ 8 ทศิทาง
คือ N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. เท่าน้ัน และถ้ามกีาร
ตรวจพบทัศนวสัิยต า่สุดมากกว่าหน่ึงทศิทางให้รายงาน
ค่าทศันวสัิยต า่สุดทีม่คีวามส าคญัต่อการปฏิบัติการบิน
(แนวทศิทางทีใ่ช้ในการบินขึน้และบินลง: Take-off and
Landing)
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ทิศทางหลกั 8 ทิศที่ใช้รายงานทิศทางทัศนวสัิย
N

SW

NW

SE

W

NE

E

S
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ตัวอย่างการรายงาน
VnVnVnVnDv

กรณทีศันวสัิยต ่าสุดแตกต่างจากทศันวสัิยทัว่ไปและต ่ากว่า 1500 เมตร
METAR VTBD 201030Z 04012KT 020V100 4000 1200SE TSRA SCT020CB

SCT035 BKN100 27/25 Q1005 = หรือ

กรณทีศันวสัิยต ่าสุด ต ่ากว่าค่าทศันวิสัยทัว่ไป 50 %
METAR VTBD 201030Z 04012KT 020V100 4000 1500SE TSRA SCT020CB

SCT035 BKN100 27/25 Q1005 =
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ตวัอยา่งN

NE

S

W E

SW SE

NW

O

VIS 4000 M.

VIS 1200 M
2000 M

3000 M
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การรายงาน   VxVxVxVxDv

TS

VIS 1300 m

VIS 7000 m ทาง
ทิศ S

SPECI VTBD 301538Z 03018G29KT 1300N 7000S TSRA  SCT015CB SCT
25/22 Q1008=
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ตัวอย่างการรายงาน
VVVVNDV

METAR YPLM 162130Z AUTO 25002KT 9999NDV // NCD 07/00 Q1021=
METAR YPLM 162100Z AUTO 27002KT 9999NDV // NCD 07/01 Q1020=
METAR YPLM 162030Z AUTO 23001KT 9999NDV // NCD 09/02 Q1020=
METAR YPLM 162000Z AUTO 29001KT 9999NDV // NCD 07/01 Q1020=
METAR YPLM 161930Z AUTO 22001KT 9999NDV // NCD 06/01 Q1020=
METAR YPLM 161900Z AUTO 23004KT 9999NDV // NCD 07/01 Q1020=
METAR YPLM 161830Z AUTO 22004KT 9999NDV // NCD 06/02 Q1021=

จะใช้กบั
ระบบตรวจ

อากาศอตัโนมัติ
(AWOS)
เท่าน้ัน
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7.%20Present%20weather.ppt#1. การตรวจสภาพอากาศปัจจุบัน Present weather
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